
MO-60

!! BITTE LESEN SIE UNBEDINGT ALLE SEITEN !!

Einbau
Indoor oder Outdoor

Patentierte „SHALLOW-DIP”-Technologie

SPEZIFIKATIONEN
Ø 60 cm x 4 cm H

962,11 cm² Kochzone (max. 4 Personen) Innen- 
und Außenbereich

Material: Professioneller lebensmittelechter 
Edelstahl Typ 304 (V2A)

Dicke 4 mm
Kaltgepresst, manuell geschweißt und 
montiert

Leistung: 230V / 1800W / 8A CE 
                 230V / 2250W / 10A     CE

Analoge Temperaturregelung
1-1O Skala 1 2 Anzeigeleuchten I
Thermostat

Analoger Temperaturregler:
1-10-Teilung Kontrollleuchte I Thermostat

Kontaktfläche: 65° - 235°C 
Aufheizzeit: 1,5 - 3 Minuten
Abkühlzeit: 15 - 30 Minuten

2 Jahre Garantie auf elektronische Komponenten 
CE/ GS/ YDE Europäische Sicherheitszulassung. 
Komponenten: UL/CSA/IPX4-zugelassen.

Versandinformationen:

Gewicht 18 kg, Abmessungen 92 x 75 x 18 cm 

Optionen:
- Schaltkasten „A” für Unterbau
- Schaltkasten „B” für die Montage hinter der     

                               front der Arbeitsplatte

„A”-Box Unterbau

„B“-Box hinter der 
Front

1Edelstahl-Backblech

2 Box „A“ Unterbau

3 Box „B“ hinter der Front

4 Flexible Leitung
5 Edelstahl-Befestigungsschrauben

Ø 60 cm

5 cm

2,5 cm

35 cm Ø

Brennerdurchmesser 1 ULTRA
DÜNN!

4 mm
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Abmessungen: Durchmesser 600 mm – Höhe 40 mm
Anschluss: 240 V / 1800 W / 8 A
Länge der Befestigungsschrauben: 45 mm, Durchmesser 5 mm   ! Bohren Sie die Befestigungslöcher mit 8 mm!
WICHTIG: Bohren Sie keine Löcher, bevor das Gerät zur Überprüfung vor Ort ist. Kürzen Sie die Befestigungsschrauben nicht.

600 mm

Befestigungsschrauben

Dicke Kochfeld 4 mm

Kabellänge
~50 cm

3-polig geerdet

Temperaturregler
Wählen Sie aus den 
Montagemöglichkeiten „BoxA” oder 
„BoxB”

Erforderlicher Einbauraum 
vertikal beträgt 15 cm

B
Beispiel für die 
Montage 
„BoxB”

1. Markieren und
bohren Sie alle Löcher
mit 7 mm.

Rand Kochfeld

Tipp: Fräsen Sie die Einbauöffnung entsprechend der Dicke der 
Kochplatte aus, damit diese bündig in die Arbeitsplatte 
eingelassen werden kann.
Dadurch entsteht keine hochstehende Kante, sondern eine 
ebene Fläche mit der Arbeitsplatte.

2. Montieren
Sie die
Kochplatte

Optional: Tragen Sie 
eine kleine Menge 
Silikon auf.

B
Beispiel für 

die Montage 
„BoxB”

540 mm | Ø Montageöffnung
A

Beispiel für die 
Montage von 
„BoxA”

an der Stelle, an der 
die Kochplatte auf der 
Montagefläche 
aufliegt.

Verwenden Sie nur 
die mitgelieferten 
Muttern.
Drehen Sie diese mit sehr

⏩Achtung !!! Das Stromkabel nicht knicken, verdrehen oder verändern !!! Den Temperaturregler nicht öffnen.
Dadurch erlischt Ihre Garantie.
Montieren Sie den Temperaturregler nur auf einer festen und nicht beweglichen Oberfläche

und befestigen Sie ihn mit wenig Kraft.

3. Markieren Sie alle Löcher, bohren Sie sie und montieren Sie den Temperaturregler . Schließen Sie das Stromkabel an der Rückseite des 
Temperaturreglers an und schließen Sie dann den Anschluss an das Stromnetz. Dieses muss ordnungsgemäß geerdet sein und die 
erforderlichen Anforderungen für das Gerät erfüllen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann

Befestigun
gslöcher 
für Typ 
„BoxA”

BOX

B
Achstemperat
urschalter

Befestigungslöcher für Typ „BoxB“
Dieser kann verdeckt montiert werden, beispielsweise unter der 
Arbeitsplatte, in einer Blindschublade usw.

Löcher für Öffnungsanzeigelampen Löcher für 

die Montage der Zierabdeckung

0

Achslöcher

⏩Geben Sie bei der Bestellung immer an, 
welcher Typ von Montagebox gewünscht 
wird!

Auswahlknopf

36 mm

60 mm
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137 mm

Heizelementgehäuse
450 mm Durchmesser

http://www.cookndine.com/
kurtw
Markering
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8 MM | Bohrungsdurchmesser

5 MM | Durchmesser der 

Befestigungsschraube

4 MM

Heizelement
Elementgehäu
se

Wichtig:

Bei der Montage muss das 
Gerät ohne jeglichen 
Widerstand an seinem Platz 
montiert werden können. 
Muttern dürfen nur mit 
geringer Kraft angezogen 
werden. Verwenden Sie 
hierfür keine elektrischen oder 
pneumatischen Werkzeuge.

Verstärkungs

vorgebohrte Löcher (nur für 
Gerät MO-80 oder bei 
Bedarf)

Unterlegsch

eibe Feder 

Mutter

Schraube

20 MM 10 MM

Fräsen Sie bei 
Bedarf

1,9 cm

⏩Wichtige Informationen für die Montage in Naturstein

10 mm

Arbeitsplatte / Einbauort

20 mm

Arbeitsplatte / 
Montageort

KochfeldQookingtable

!! Führen Sie die Aussparung für den Einbau und das Bohren der Löcher erst durch, wenn Sie Ihr Gerät physisch in Ihrem Besitz haben !!
!! WICHTIG: Entfernen oder kürzen Sie auf keinen Fall Schrauben !!

Tipp: Fräsen Sie die Montagefläche entsprechend der Dicke der Kochplatte aus, 
damit die Kochplatte in die Arbeitsplatte eingelassen wird. So entsteht keine 
aufstehende Kante, sondern eine ebene Fläche mit der Arbeitsplatte.

45 MM

Bolze
nlänge

Bitte beachten Sie, dass sich die Edelstahl-Kochplatte Ihres Qookingtable während des Gebrauchs zu einer 
„SHALLOW-DIP” (flachen Vertiefung) formt. Dadurch entsteht eine gewisse Spannung an den 
Befestigungspunkten. Dies ist beabsichtigt und wird durch die Befestigungspunkte aufgefangen, die das Gerät an 
seinem Platz halten.
Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät in eine Natursteinoberfläche einzubauen, sollten Sie die folgenden Hinweise 
beachten.
Durch die Spannung an den Befestigungspunkten wird eine Kraft freigesetzt, die vom Naturstein aufgefangen 
werden muss. Diese muss durch die verstärkten Eckprofile (optional, nur MO-80) oder durch vom 
Natursteinverarbeiter angebrachte Verstärkungen aufgefangen werden.
Besprechen Sie Ihre Pläne mit Ihrem Natursteinverarbeiter. Dieser kann die Hinweise bei der Herstellung Ihrer 
Arbeitsplatte berücksichtigen, indem er gegebenenfalls Verstärkungen anbringt. Dies wird häufig auch bei 
Spülbecken, Kaminen, Kochfeldern usw. angewendet.

Optional sind für den MO-80 verstärkte Eckprofile erhältlich. Diese müssen an den Längsseiten montiert werden (siehe 
Zeichnung oben). Auf diese Weise wird die Spannung gleichmäßig über die Arbeitsplatte verteilt.

Wichtig: Die Verwendung von Verstärkungen bietet keine Garantie gegen Beschädigungen. Vieles hängt von den 
natürlichen Eigenschaften des Steins und der Art der Herstellung ab.
Qookingtable kann nicht für eventuelle Schäden während oder nach der Montage haftbar gemacht werden.

Halten Sie während der Montage stets die vollständige Anleitung bereit.
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39 mm 39 mm

mm

46 mm

6 mm

ø12,7 mm

GRÜN GELB

Ø3,6 mm

6 mm
Ø3,6 mm

10 mm 3,6 mm

Ø 3,6 mm

124 mm

BOX B
Montageanleitung

!! Achtung: Die Leitung vom Gerät zur Steuerbox muss stets flexibel bleiben, vermeiden Sie extreme Biegungen des Kabels !!
!! Die Steuerbox muss fest auf einer nicht beweglichen Oberfläche befestigt werden !!
!! Sehr wichtig: Öffnen Sie den Schaltschrank nicht, da sonst Ihre Garantie erlischt !!

Innenseite

Anzeigeleuchten

Achse für 
Wahlknopf

Verlängerungsstück

Vermeiden Sie, dass die 
Lampenstecker
in die Box gelangen.

Öffnung für 
Anzeigeleuchten

Achsenöff
nung

Arbeitsplatte

Befestigungslöcher 

Abdeckplatte Ø 80 

mm

0 Außen

Anleitung:

Befestigu
ngslöcher

Auswahlknopf

1. Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie vorsichtig den „Auswahlknopf” ab.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Edelstahlabdeckung. Die farbigen Abdeckungen für die Kontrollleuchten verbleiben in der Edelstahlabdeckung.
3. Markieren Sie alle erforderlichen Bohrlöcher anhand der untenstehenden Anleitung und der mitgelieferten 

Metallschablone in der Verpackung. Bohren Sie die Löcher und montieren Sie die Schrauben an der Innenseite der 
Arbeitsplatte.

4. Schieben Sie die Edelstahlabdeckplatte an ihren Platz und befestigen Sie sie mit den 2 flach abgerundeten Schrauben.
Bei schwierigen Montageflächen können Sie die Edelstahlabdeckplatte bei Bedarf auch mit Silikon verkleben.
Vermeiden Sie auch bei dieser Verkabelung der Anzeigeleuchten extreme Biegungen.

5. Setzen Sie die Verlängerung für die Auswahlachse ein (falls erforderlich). Montieren Sie den Auswahlknopf und beachten Sie 
dabei die Aussparung an der Achse und am Auswahlknopf. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

7 7 mm

!! Verwenden Sie nur die beiliegende Metallschablone !!
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102 mm

137 mm
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