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Intégré
Intérieur ou extérieur

! ! LISEZ BIEN TOUTES LES PAGES ! !!

Spécifications
80 cm * 60 cm 

2980 cm² zone de cuisson 
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Matériau : qualité alimentaire professionnelle

 

Acier inoxydable de type 304 (V2A)

Epaisseur 4mm
Pressé à froid, soudé et assemblé 
manuellement

Puissance: 230V/1800W/8A     CE
230V/2250W/10A  CE
230V/2500W/11A  CE

Technologie brevetée "SHALLOW-DIP

! Cet appareil encastrable convient
uniquement aux îlots de cuisine. Il
ne s'adapte pas à un comptoir de
cuisine standard contre un mur ! !!

Contrôle analogique de la température 1-1O 
dial 1 2 indication lights I thermostat

Régulateur de température analogique :

Lampe témoin de distribution 1-10 I 
Thermostatique Surface de contact : 
65° -255°C

Temps de préchauffage : 1,5 - 3 minutes

Temps de refroidissement : 15 - 30 minutes

Homologation européenne de sécurité CE / 
GS / VDE. Composants : Classés UL / CSA / IPX4

Informations sur l'expédition :

PALETTE EN BOIS Poids 50kg 

Taille 90 x 70 x 25 cm 

OPTION:

- boîte de commutation "A" pour installation à 
l'extérieur +

- armoire de commande "B" pour montage 
   encastré (standard) 

Boîte B avec plaque de montage 

1
2
3
4
5
6

Plaque de cuisson en acier 

inoxydable Boîte "A" 

encastrée Boîte "B" 

encastrée Tuyau flexible

Élément chauffant à boîtier fermé boulons 

de fixation en acier inoxydable

80 cm

1
Centre de cuisson 66cm x 
45cm

2.5 6,3 cm
cm chaud 
froid

5 6

6
4

6
ULTRA 
DUN !
40 mm

3

2

Sous-structure de la boîte A

60 cm

3
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Manuel d'installation 
Page 1/2

Taille          : 80 cm x 60 cm
Connexion : 230V / 1800W / 8A
Longueur des boulons de montage : 45 mm, diamètre 5 mm ! Percer les trous de fixation avec 7 mm !
IMPORTANT : Ne pas percer de trous avant que l'unité ne soit physiquement présente pour vérification. Ne pas raccourcir les boulons de fixation.

 Epaisseur de la table de cuisson 4 mm

Boîtier de l'élément chauffant 66 cm 
x 45 cm x 3,6 cm

Contrôleur de température
Choisissez parmi les options de montage 
"BoxA" ou BoxB".

3 pôles mis à la terre
Longueur du câble 50 cm

Indiquez le côté sur lequel le régulateur de 
température doit . Côté court ou côté long

L'espace requis pour l'installation 
verticale est de 15CM

Exemple 
d'assemblage 
"BoxB

B
Exemple 
d'assemblag
e "BoxB

Plaque de cuisson

1. Marquer et percer les trous avec 7
mm !

A
Exemple 

d'assemblage 
"BoxA

Conseil : fraisez l'emplacement de 
montage en fonction de l'épaisseur 
de la table de cuisson, de manière à 
ce que la table de cuisson soit 
encastrée dans le plan de travail. 
Cela signifie qu'il n'y a pas de bord 
surélevé, mais que la table de cuisson 
est à égalité avec le plan de travail.

2. Monter la
table de cuisson
Facultatif : appliquez une
petite quantité de silicone
à l'endroit où la table de
cuisson repose sur
l'emplacement de
montage. Utilisez
uniquement les écrous
fournis. Serrez-les 
légèrement.

⏩ Attention  !! Ne pas casser, tordre ou modifier le câble d'alimentation ! !! Ne pas ouvrir le régulateur de température.
Cela annulera votre garantie
Monter le régulateur de température uniquement sur une surface fixe et non mobile.

3. Marquer tous les trous, percer et monter le régulateur de température. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du
Le régulateur de température doit être raccordé au réseau électrique, qui doit être correctement mis à la terre et répondre aux 
exigences requises pour l'appareil. Celui-ci doit être correctement et répondre aux exigences requises pour l'appareil. En cas de doute, 
demandez l'aide d'un professionnel.

76 mm BOÎT
E

A
0

101mm

Trous de 
fixation 
pour le 
type 
'BoxA

BOÎT
E

B
Commutateur 
de 
température 
d'essieu

Trous de fixation pour le type "BoxB" Celui-ci peut être monté de manière 
dissimulée, par exemple sous l'évier de la cuisine, dans un faux tiroir, etc.

Trous pour l'ouverture des lampes témoins 
Trous pour le montage de la plaque de 
recouvrement décorative

0

Trou d'arbre

⏩ Lors de la commande, précisez toujours
le type de boîte de montage requis !

Bouton de choix

800 mm

30 mm

Découpe de 740 mm

60 mm

10
 m

m
20

 m
m

600 mm

137 mm
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Manuel d'installation 
Page 2/2

! ! Ne procédez à l'encastrement et au perçage des trous que lorsque vous êtes physiquement en possession de votre appareil ! !!
! ! IMPORTANT : Ne pas enlever ou raccourcir les boulons ! !!

Astuce : fraisez l'emplacement de l'installation en fonction 
de l'épaisseur de table de cuisson, de manière à ce que la 
table de cuisson soit au même niveau que le plan de travail. 
Cela signifie qu'il n'y a pas de bord surélevé et que table de 
cuisson est au même niveau que le plan de travail.

8 MM| diamètre de l'alésage

5 MM| boulon de montage de diamètre

4 MM

45 MM

longue
ur du 
boulon

Boîtier de 
l'élément 
chauffant

Important :
Une fois assemblé, le doit 
pouvoir être monté en place 
sans aucune résistance.
 écrous ne doivent être serrés 
qu'avec une faible force. Ne 
pas utiliser d'outils électriques 
ou pneumatiques à cette fin.

Profilé d'angle de 
renforcement avec 
trous pré-percés
(uniquement pour l'unité 
MO-80 ou si nécessaire)

20 MM

Ecrou rond 

à ressort

Boulon

10 MM

Broyer, si 
nécessaire

1,9 cm

⏩Informations importantes pour le montage dans la pierre naturelle
Sachez que la plaque de cuisson en acier inoxydable de votre table de cuisson Qookingtable formera un "SHALLOW-D 
IP" en cours d'utilisation. Les points de fixation sont alors soumis à une certaine pression. Cette action est 
intentionnelle et est absorbée par les points de fixation qui maintiennent l'appareil en place.
Si vous avez l'intention d'encastrer l'appareil dans une surface en pierre naturelle, il convient de tenir compte des 
remarques suivantes.
La tension exercée sur les points de fixation libère une force qui doit être absorbée par la pierre naturelle. Cette 
force doit être absorbée par les profilés d'angle renforcés (en option, uniquement pour le MO-80) ou par les 
renforts appliqués par le transformateur de pierre naturelle.
Parlez de vos projets à votre transformateur de pierre naturelle. Il pourra tenir compte des remarques lors de la 
réalisation de votre comptoir en ajoutant d'éventuels renforts. Comme c'est souvent  cas pour les éviers, les cheminées, 
les tables de cuisson, etc.

En option, des profils d'angle renforcés sont disponibles pour le MO-80. Ceux-ci doivent être montés sur les côtés longs (voir 
le dessin ci-dessus). De cette manière, la tension est répartie uniformément sur le plan de travail.

Important : l'utilisation de renforts ne garantit pas l'endommagement. Cela dépend en grande partie des propriétés 
naturelles de la pierre et de la méthode de fabrication.
Qookingtable ne peut être tenu responsable de tout dommage survenu pendant ou après l'assemblage.

Pendant le montage, gardez toujours le manuel complet .

10 mm

Comptoir / emplacement 
de montage

20 mm

Comptoir / 
emplacement de 
montage

CuisinièreQookingtable

E
sp

ac
e 

de
 1

0 
cm
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39 mm 39 mm

mm

46 mm

6 mm

ø16mm

VERT JAUN
E

Ø3,6 mm

6 mm
Ø3,6 mm

10 mm 3,6 mm

Ø 3,6 mm

124 mm

ENCADRE  B
Instructions de montage

!  ! Attention : Le câble reliant l'appareil à la boîte de contrôle doit toujours être flexible, évitez de le plier à l'extrême ! !!
!  ! Le boîtier de commande doit être solidement fixé à une surface immobile ! !!

!  ! Très important, n'ouvrez pas le boîtier de l'interrupteur, sinon votre garantie sera annulée ! !!

A l'intérieur

Voyants 
lumineux

Arbre pour le 
bouton de 
sélection

Extension

Éviter que les 
connecteurs de la lampe 
ne finisse dans la boîte.

Ouverture pour 
les voyants 
lumineux

Ouverture 
de l'axe

Comptoir

Trous de montage 

Plaque de recouvrement 

Ø 80 mm

0 Extérieur

Instructions :

Trous de fixation 

Bouton de choix

1. Retirez l'emballage et enlevez avec précaution le "bouton de sélection
2. Retirez avec précaution la plaque de recouvrement en acier inoxydable. Les couvercles colorés des voyants restent dans la plaque de recouvrement 

  en acier inoxydable.
3. Marquez tous les trous de perçage nécessaires à l'aide du gabarit fourni ci-dessous. Percez les trous et fixez les vis à l'intérieur du comptoir.
4. Glisser la plaque de recouvrement en acier inoxydable en place et la fixer à l'aide des 2 vis plates et arrondies.

  Si nécessaire, vous pouvez également coller la plaque de recouvrement en acier inoxydable avec du silicone sur les surfaces de montage difficiles.  
  Évitez également de plier à l'extrême le câblage de l'indicateur.

5. Monter l'extension de l'axe de sélection (si nécessaire). Monter le bouton de sélection en tenant compte de l'encoche de l'axe et du bouton de  
  sélection. Ne pas forcer.

7 7 mm

! ! N'utiliser que le gabarit métallique joint ! !!

60 mm
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